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STABILIMENTI ITALIANI LATERIZI

RESISTENZA AL FUOCO DI PARETI INTONACATE
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1 GENERALITA

La presente relazione riguarda le verifiche termiche fino alla resisten-

za al fuoco EI 60 di pareti intonacate in laterizio forato, di tipo normale, dello
spessore complessivo di 11 cm.
I blocchi in esame, adatti per la realizzazione di pareti divisorie (= tramezze
strutturalmente non portanti), sono prodotti dal Gruppo Stabila SpA di Isola
Vicentina (VI), linea produzione Atesina - Zaf nello stabilimento di Ronco
all’Adige (VR). Essi vengono classificati come blocchi di tipo forato con fora-
tura @ > 55%, ai sensi del D.M. LL.PP. 20 Novembre 1987 (Norme tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il lo-
ro consolidamento).

[ manufatti di compartimentazione verticale analizzati sono costituiti
dai seguenti elementi:

- blocchi in laterizio forato normale/comune [montati a fori orizzontali], deno-
minati “TRAMEZZA 8/50”, con dimensioni nominali di 8x50 cm, altezza
25 cm e peso unitario di circa 6,0 kg;

- giunti continui orizzontali e verticali (con blocchi montati fra loro sfalsati su
corsi adiacenti) con I’impiego di malta cementizia, tipo M2 o M3, dello
spessore di 1,0+1,5 cm;

- intonaco normale, su ciascuna delle due superfici esterne, dello spessore non
inferiore a 1,5 cm.

In base al D.M. 16 Febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di

prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione) viene definito intonaco

normale quello realizzato con sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia

calce e gesso e simili, caratterizzato da una massa volumica compresa tra 1000

e 1400 kg/m’.

La resistenza al fuoco ¢ di tipo bifacciale, in quanto, con manufatto

simmetrico, I’esposizione al calore pud avvenire su una qualsiasi delle due su-
perfici esterne.
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2 MANUFATTI SOTTOPOSTI A TEST

Su pareti in laterizio forato non intonacato ¢ stata effettuata una “Ri-
cerca sperimentale sulla resistenza al fuoco di solai in latero-cemento e di mu-
rature in laterizio”, datata 08/04/1995, a cura del Ministero dell’Interno — Dire-
zione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi. Le sotto ripor-
tate pareti di tamponamento state sottoposte a test con le modalita definite
dall’APPENDICE della Circolare n. 91 del 14/9/1961 del Ministero dell’Inter-
no — Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio.

a) T.N.1: blocchi forati non portanti (foratura 65%) da 20x25x25 cm a formare
una parete a fori orizzontali con spessore s = 20 cm che ha assicurato la re-
sistenza al fuoco fino a 128 minuti (REI 120);

b) T.N.2: blocchi forati non portanti (foratura 70%) da 25x25x12 cm a formare
una parete a fori orizzontali con spessore s = 12 cm che ha assicurato la re-
sistenza al fuoco fino a 56 minuti (REI 45);

c¢) T.N.3: blocchi forati non portanti (foratura 70%) da 25x25x8 cm a formare
una parete a fori orizzontali con spessore s = 8 cm che ha assicurato la resi-
stenza al fuoco fino a 39 minuti (REI 30);

d) T.N.4: blocchi forati non portanti (foratura 65%) da 25x25x15 cm a formare
una parete a fori orizzontali con spessore s = 15 cm che ha assicurato la re-
sistenza al fuoco fino a 151 minuti (REI 120);

e) T.N.5: blocchi forati non portanti (foratura 65%) da 25x25x10 cm a formare
una parete a fori orizzontali con spessore s = 10 cm che ha assicurato la re-
sistenza al fuoco fino a 78 minuti (REI 60).

Ciascun campione sottoposto a prova era costituito da una parete di
tamponamento, non intonacata e non caricata (= parete tagliafuoco) con dimen-
sioni di 2200x 1220 mm, montato sulla bocca del forno in modo da formare una
camera di combustione chiusa.

Le diverse prove sono state interrotte quando la temperatura media
delle termocoppie, posizionate sulla faccia non esposta al calore ha registrato
un incremento di 140 °C rispetto alla temperatura di inizio prova [che rappre-
senta il valore limite ammesso per assicurate 1’isolamento termico (fattore I
della resistenza al fuoco)].

Per tutti i test, la superficie esposta al fuoco ha evidenziato un ottimo
comportamento alle sollecitazioni termiche e, fino a fine prova, ciascun manu-
fatto non ha presentato particolari deformazioni o anomalie che potessero com-
promettere il proseguimento della prova.

In tal modo ciascuna parete ha conservato la resistenza meccanica (= fattore R),
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non ha lasciato passare né prodotto fiamme, vapori o gas caldi (= fattore E) ed,
a fine prova, la temperatura della faccia non esposta al calore era non superiore
al valore limite ammesso dalla Circolare n® 91 (= fattore I).

3 ANALISI DELL’INSTALLAZIONE

Con i blocchi “TRAMEZZA 8x50” (che hanno le stesse caratteristi-
che di quelli utilizzati per il campione T.N.3 di cui al test citato al precedente
punto 2.c) possono essere realizzate pareti di tamponamento [= pareti tagliafuo-
co] con lo spessore nominale di 8 cm, al netto dell’intonaco. Ciascuna parete
dovra essere realizzata con le stesse caratteristiche costruttive dei manufatti sot-
toposti a test, legando i blocchi in laterizio con malta cementizia di classe M2
oppure M3. Le stesse verranno protette, da ambo i lati, con intonaco normale
dello spessore minimo di 1,5 cm/lato.

Per le pareti in esame [cui corrisponde un peso complessivo della pa-
rete di 115 kg/m?, compreso intonaco], ¢ stato predisposto un apposito modello
matematico monodimensionale di risoluzione col metodo delle differenze finite,
in modo da analizzare il flusso termico complessivo che si instaura nel manu-
fatto e determinare la mappa delle temperature nei diversi materiali presenti.
Sono stati considerati i seguenti materiali, descritti nel senso del flusso termico
e suddivisi in intervalli elementari i cui piani di divisione vengono denominati
nodi:

- intonaco da 15 mm: n® 3 intervalli da 5,0 mm/cad,

- parete in laterizio da 80 mm: n° 4 intervalli da 20,0 mm/cad,

- intonaco da 15 mm: n° 3 intervalli da 5,0 mm/cad,

utilizzando, per la parete, i parametri termofisici riportati nella Norma UNI
10355 (Murature e solai — Valori della resistenza termica e metodo di calcolo)
mentre, per gli intonaci, i parametri di calcolo sono stati ricavati dalla Norma
UNI 10351 (Materiali da costruzione — Conduttivita termica e permeabilita al
vapore).

Come condizione di input ¢ stata imposta la temperatura dei fumi di
combustione utilizzando come curva di riscaldamento la funzione temperatu-
ra/tempo prescritta dalla Norma UNI 7678 (curva ISO 834 per I’incendio stan-
dard cellulosico) nella forma:
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