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il primo della classe

Dn,e,w = 56 dB



ZITTO, nuovissimo silenziatore di facciata, nasce dopo attenti studi di Polymaxitalia Gruppo Poly-
max per isolare i fori di aerazione delle cucine che, liberi, comprometterebbero l’isolamento dei 
muri perimetrali ed il confort acustico dell’abitazione situata spesso in fronte strada o davanti a 
passaggi comuni.

ZITTO  può essere installato orizzontalmente, verticalmente o in diagonale su qualsiasi edificio esi-
stente o di nuova costruzione, non ha problemi di montaggio essendo l’involucro esterno un paral-
lelepipedo di buon spessore e va inserito su una superficie piana durante la costruzione della parete 
sia mono che doppia, senza alcun problema di cedimento del sistema essendo autoportante.

I costi di posa dello ZITTO sono assolutamente limitati rispetto ad altri prodotti similari, basta infatti 
un manovale ad effettuare l’operazione di posizionamento. Nel caso di vecchie costruzioni, si do-
vrà procedere alla creazione di un incavo adatto all’incasso.

ZITTO risponde in modo perfetto alla norma UNI CIG 7129/01 che determina una sezione libera 
di passaggio di aria con un minimo di 100 cm2, che le bocche di apertura non possano venir mai 
ostruite nè dall’interno, nè dall’esterno e che vengano protette per questo con griglie o reti, al fine 
di non ridurre il passaggio d’aria previsto dalla norma.

ZITTO è formato da un corpo rettangolare in PVC autoestinguente, resistente ai carichi ed agli urti, 
privo all’interno di elementi poliuretanici o di fibre minerali che potrebbero volatilizzare al passag-
gio dell’aria ed essere quindi successivamente inalate con importanti conseguenze respiratorie.

La trappola acustica di ZITTO è formata da una struttura in fibra di poliestere ad alta densità, ino-
dore, idrorepellente, imputrescibile, inattaccabile da microrganismi, funghi, batteri, insetti, la quale 
non rilascia fibre o polveri anche se sollecitata a lungo, tossicità ed opacità dei fumi assente. 
Reazione al fuoco: Euroclass B s2-d0. 
Le due pareti lunghe esternamente sono dotate di un reticolo portaintonaco stampato.
Tutto il sistema quindi, in virtù dei materiali che lo compongono, è riciclabile al 100%.

Il transito dell’aria interno al sistema ZITTO non influisce nella trasmissione del rumore in faccia-
ta, permettendo alla parete di non diminuire i valori di isolamento acustico previsto dal DPCM 
5/12/97.

Il sistema ZITTO ha raggiunto un valore di isolamento acustico molto performante, certificato dal 
Laboratorio CSI/IMQ di Bollate (MI) il 24/10/2008 con N° 0121-A/DC/ACU/08, misura dell’iso-
lamento acustico di piccoli elementi Dn,e secondo la metodologia  UNI EN 20140-10 e valutazione 
dell’indice Dn,e,w secondo UNI EN ISO 717-01:

 Dn,e,w = 56 dB
	

Silenziatore per fori di aerazione
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Dimensioni

Sistemi di montaggio
Nuova costruzione: in questo caso il silenziatore Zitto sarà parte integrante della fase costruttiva, la parete quindi 
crescerà sulla sua struttura autoportante, come si potrà evincere dagli schemi di montaggio di pag. 7.

25 cm

71,5 cm

Ø 12,5 cm

2,5 cm

17 cm
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Parete esistente: in questo caso predisporre una apertura rispettando le misure d’ingombro 
del silenziatore. Per questo si consiglia di prevedere uno scasso  di 3 o 4 cm superiori all’in-
gombro dello Zitto. (Pag. 3)
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Eseguire un foro di circa 13 cm per l’uscita esterna in facciata dello Zitto con l’eventuale 
aggiunta di una prolunga in PVC bianco, non fornita. Inserire poi il silenziatore all’interno 
del vano predisposto, facendo in modo che la bocchetta esca dal laterizio con un ingombro 
pari a quello dell’intonaco tradizionale.



6

Chiudere tutti gli interstizi con materiale cementizio oppure con schiume poliuretaniche. Per 
un miglior aggrappo della malta sullo Zitto, è stato predisposto un reticolo stampato sui due 
lati lunghi. Passato il naturale periodo di asciugatura della parete, si procederà all’intonaca-
tura e, dopo la tinteggiatura, si provvederà all’installazione delle griglie di ventilazione non 
fornite, facilmenti reperibili sul mercato.
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SCHEMI DI MONTAGGIO

Voci di capitolato

Per isolare i fori di aerazione di pareti perimetrali, al fine di rispettare le disposizione di legge sull’isolamento acustico 
degli edifici a partire dalla legge quadro 447/95 e successivo D.P.C.M. 5/12/97, in particolare per l’indice di iso-
lamento acustico di facciata D2m,nT,w, è necessario l’uso di un silenziatore fonoassorbente, dissipativo ed isolante per i 
fori di ventilazione di facciata, aventi caratteristiche del prodotto ZITTO di Polymaxitalia.                      
Tale silenziatore dovrà rispettare tutte le normative acustiche vigenti, con un elevato potere fonoisolante di Dn,e,w = 56 
dB certificato in laboratorio e per la sicurezza anche la norma UNI CIG 7129/01, che determina un passaggio d’aria 
interno minimo di 100 cm2 per la ventilazione dei locali. 
Il silenziatore dovrà avere un corpo un  in PVC autoestinguente, con una struttura adeguata da renderlo autoportante, 
con  fori disassati e con un reticolo portaintonaco stampato sui due lati lunghi. Contiene all’interno una trappola acu-
stica realizzata con setti in fibra di poliestere ecologica ad alta densità, idrorepellente, imputrescibile, inattaccabile 
da microrganismi, funghi, batteri, insetti, che rimanga inalterata nel tempo e che non dovrà  rilasciare fibre o polveri 
anche se sollecitata a lungo. Tossicità ed opacità dei fumi assente. Classe di reazione al fuoco: Euroclass B s2-d0.
Viene richiesto al sistema, in virtù dei materiali che lo compongono, di essere riciclabile al 100%.
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provE di carico

il silenziatore Zitto di Polymaxitalia a dimostrazione della sua robustezza e capacità di soste-
nere tutti i tipi di muratura, è stato sottoposto a prove di carico per tre giorni di 8 ore lavo-
rative, alternate nella posizione cui è stato sistemato ogni 60 minuti, senza alcun cedimento 
strutturale, nonchè la minima fessurazione.
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Gruppo Polymax 

industria sistemi acustici certificati
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POLYMAXITALIA Gruppo Polymax - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 
ITALY Sede: Via Mestre, 4 - Z.I. - Tel. 0423.493544 - Fax 0423.497841 

www.polymaxitalia.com • info@polymaxitalia.it 
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